Kaytto- ja asennusohje
Liesituuletin

Lue ehdottomasti liesituulettimen kaytto- ja asennusohje ennen lait-
teen asennusta, liitdntdjen tekemista ja kayttdonottoa. Nain valtat
mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama liesituuletin tayttda asetetut turvallisuusmaéaraykset. Sen
asiaton kaytto voi kuitenkin aiheuttaa henkil6- tai esinevahinkoja.

Lue tdma& kayttd- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat kayttaa
liesituuletinta. Se sisaltaa laitteiden asennukseen, turvallisuuteen,
kayttdon ja huoltoon liittyvia tarkeita ohjeita. Nain valtat mahdolli-
set vahingot ja liesituulettimen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeat turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ndiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tama kayttéohje! Jos luovutat laitteen toiselle kayttajélle,
muista antaa kayttdohje sen mukana.

Maaraystenmukainen kaytto

» Tama liesituuletin on tarkoitettu kaytettavéksi kotitalouksissa ja ko-
titalouksien kaltaisissa ymparistoissa.

» Tata liesituuletinta ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi ulkotiloissa.

> Kayta tata liesituuletinta ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ym-
paristdissd ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankaryjen poistoon ja
keittidilman puhdistamiseen.

Kaikenlainen muu kayttd on kiellettya.

> Tata liesituuletinta ei saa kayttaa sijoitustilan ilmanpoistoon, kun
se asennetaan huonetilaan palauttavaksi kaasukeittotason ylépuolel-
le. Kysy neuvoa kaasualan asiantuntijalta.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Henkildt, jotka eivat pysty kayttdmaan liesituuletinta turvallisesti
fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi
tai jotka ovat kokemattomia ja tietamattémia laitteen toiminnasta, ei-
vat saa kayttaa tata liesituuletinta ilman vastuullisen henkilén valvon-
taa tai opastusta.

Tallaiset henkilot saavat kayttaa liesituuletinta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten laitetta kaytetaan turvallisesti ja kun he
ymmartavat, mita vaaratilanteita laitteen kayttdon saattaa liittya.

Jos kotonasi on lapsia

» Huolehdi siitd, etteivat alle 8-vuotiaat lapset pase liesituulettimen
l&aheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttaa liesituuletinta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten sita kaytetaan turvallisesti ja kun he ym-
martavat, mitd vaaratilanteita sen kayttdon saattaa liittya. Lasten on
tunnistettava ja ymmarrettava vaaranlaiseen kayttoon liittyvat vaarati-
lanteet.

» Lapset eivat saa puhdistaa liesituuletinta tai vaihtaa liesituuletti-
men varusteita ilman valvontaa.

? Valvo lapsia, jotka oleskelevat tai leikkivat laitteen l1aheisyydessa.
Ala koskaan anna lasten leikkia laitteella.

» Liesituulettimen valaisin on erittéin tehokas.
Ald anna vauvojen tai pienten lasten katsoa suoraan valaisimeen.

» Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikkia pakkausmateriaa-
leilla, he saattavat vetda esim. pakkausmuoveja paansa yli ja tukeh-
tua niihin. Pida siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

» Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen kayt-
tajalle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jatettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtavéksi.

» Vahingoittunut liesituuletin voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta
laite n&kyvien vaurioiden varalta. Ala koskaan ota kayttoon vahingoit-
tunutta liesituuletinta.

P Liesituulettimen séhkdturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun
se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopisto-
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes-
tattava. Myds sijoituspaikan sahkdjarjestelma on epaselvissa tapauk-
sissa testattava.

» Liesituulettimen luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan
silloin, kun se on liitetty julkiseen sahkdverkkoon.

» Kaytettavan sahkdoliitdinnan on ehdottomasti vastattava liesituulet-
timen arvokilvessa mainittuja tietoja (sdhkdverkon taajuus ja jannite),
muuten laite voi vahingoittua.

Varmista yhteensopivuus ennen laitteen liittamista sahkoverkkoon.
Kysy tarvittaessa neuvoa sahkodasentajalta.

» Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivat takaa riittavaa sahkotur-
vallisuutta (tulipalon vaara). Ala siksi liita liesituuletinta sdhkdverk-
koon jatkojohdon tai haaroituspistorasian valityksella.



Tarkeita turvallisuusohjeita

P Kayta liesituuletinta vain paikalleen asennettuna. Vain tallsin lait-
teen turvallinen toiminta on taattu.

> Tat4 liesituuletinta ei saa kayttda muualla kuin kiintedsti paikallaan
pysyvissé sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Jos kosket liesituulettimen sisalld oleviin jannitteisiin osiin tai jos
muutat laitteen elektronisia ja mekaanisia rakenteita, voit aiheuttaa it-
sellesi ja laitteen kayttgjalle vakavan vaaratilanteen. Liséksi laite voi
vahingoittua toimintakelvottomaksi.

Liesituulettimen ulkovaipan saa avata vain asennus- ja puhdistusoh-
jeissa mainittuja toimia varten. Ala koskaan avaa liesituulettimen ul-
kovaippaa mitaan muuta tarkoitusta varten.

» Takuuaikana tehtavat korjaukset on jatettava ainoastaan Mielen
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtaviksi, muuten takuu ei ole enéa voi-
massa.

» Rikkinaiset osat saa vaihtaa vain alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Vain téllaisista varaosista Miele voi taata, etta ne tayttavat vaaditut
turvallisuusmaaraykset.

» Vahingoittuneen verkkoliitintdjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.

» Liesituuletin taytyy irrottaa séhkoverkosta aina asennus-, huolto-
ja korjaustoiden ajaksi. Liesituuletin on kytketty pois sdhkdverkosta
vasta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois paalta,
- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai

- laitteen pistotulppa (jos sellainen on) on vedetty pistorasiasta. Ala
veda talléin verkkoliitdntdjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Samanaikainen kaytto tulisijan kanssa

dai1474b
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/\ Palokaasujen aiheuttama myrkytysvaara.

Ole erityisen varovainen, kun kaytét liesituuletinta huonetilassa,
jossa on samaan aikaan kaytossa tulisija.

Tulisijat tarvitsevat huoneilmaa palamiseen, ja normaalisti niiden
palokaasut poistuvat poistoilmahormiin. Tallaisia tulisijoja ovat
mm. kaasu-, Oljy-, puu- tai hiilikdyttdiset kamiinat, [ammittimet,
lamminvesivaraajat, keittotasot ja uunit seka puuliedet.

Liesituuletin vetdd huoneilmaa keittiosta ja keittion viereisista huo-
neista. Tama patee, kun liesituuletinta kaytetaan:

— hormiin poistavana,

— huonetilaan palauttavana, kun ilmankierratyslaatikko on jarjestet-
ty keittidtilan ulkopuolelle.

llman riittavaa korvausilmaa keittioon syntyy alipainetta. Talléin tu-
lisija saa lilan vahan ilmaa palamiseen. Palaminen hairiintyy.
Alipaineen vuoksi myrkyllisia palokaasuja voi imeytya tulisijasta tai
poistoilmahormista huonetilaan.

Hengenvaara.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Liesituulettimen ja tulisijan samanaikainen kayttd on vaaratonta, jos
huonetilaan ei synny yli 4 Pa:n (0,04 mbar) alipainetta. Talléin palo-
kaasut eivat paése imeytymaéan takaisin huoneilmaan.

Alipainetta ei pdase syntymaan, kun huonetilaan virtaa jatkuvasti
palamiseen tarvittavaa korvausilmaa, esimerkiksi ilmanvaihtokana-
vasta tai avatusta tuuletusikkunasta. Talldinkin tuloilma-aukon on
oltava riittdvan suuri. Esimerkiksi pelkka ilmanvaihtoputki seindssa
ei takaa riittavaa korvausilman saantia.

Ota arvioinnissa huomioon koko asunnon ilmanvaihto. Jos olet
epavarma korvausilman saannin riittvyydesta, ota yhteys paikka-
kuntasi nuohoojaan.

Jos liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi siten, etta
palautusilma palautuu takaisin keittioon, edella mainittuja rajoituk-
sia ei tarvitse ottaa huomioon.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Asianmukainen kayttoé

» Avoliekit aiheuttavat tulipalovaaran.

Ala koskaan liekita liesituulettimen alla 4laka kayta avotulta grillates-
sasi. Toiminnassa oleva liesituuletin imee liekit suodattimeen. Suo-
dattimeen kertynyt rasva voi syttyd palamaan.

» Jos kaytat kaasutasoa liesituulettimen alla voimakkaalla liekillg,
kova kuumuus voi vahingoittaa liesituuletinta.

- Ala koskaan anna kaasutason kaasuliekin palaa ilman liekin paalle
asetettua astiaa. Sammuta kaasuliekki myds silloin, kun nostat
keittoastian pois liekiltd vain hetkeksi.

- Valitse keittoalueen kokoa vastaava valmistusastia.

- S4ada kaasuliekkia siten, ettei se missaan tapauksessa tule esiin
keittoastian reunojen alta.

- Valta valmistusastian ylikuumentamista (esim. wok-pannua kayt-
taessasi).

» Ruoasta muodostuva vesihoyry tiivistyy liesituulettimeen. TAma voi
aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita laitteeseen.

Kytke liesituuletin paalle aina, kun kaytat keittotasoa, niin kondenssi-
vetta ei paase kertymaan.

» Ylikuumenneet rasvat ja Oljyt voivat syttya palamaan ja sytyttaa
liesituulettimen.

Kun kaytat 6ljyja ja rasvoja, ala jata kattiloita, pannuja tai rasvakeitin-
ta ilman valvontaa. Jos kaytat sédhkogrillia, valvo myods sen toimintaa
koko ajan.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

> Liesituulettimen sisdosiin kertyva rasva ja lika heikentavat liesituu-
lettimen toimintaa.

Ala koskaan kayta liesituuletinta ilman rasvansuodattimia. Muuten
laite ei pysty suodattamaan ruoankaryja keittidilmasta.

» Muista puhdistaa liesituuletin tdssa kayttdohjeessa annettujen oh-
jeiden mukaisesti. Puhdistuksen laiminlyénti aiheuttaa tulipalovaaran.

» Huomaa, ettd ruoanlaitosta séteileva 1amp6 voi kuumentaa liesi-
tuuletinta kayton aikana.

Anna liesituulettimen rungon ja rasvansuodattimien jaéhtya ennen
kuin kosket niihin esim. puhdistusta varten.

Asianmukainen asennus

» Tarkista ensin kdyttamasi keittotason valmistajan tiedot, saako
laitteen ylapuolelle asentaa liesituulettimen.

> Liesituuletinta ei saa asentaa puulieden ylapuolelle.

» Jos lieden tai keittotason ja liesituulettimen valinen etéisyys on
liian pieni, liesituuletin voi vahingoittua.

Jos lieden tai keittotason valmistaja ei ole maarannyt suurempaa tur-
vaetaisyyttd, noudata kappaleessa “Asennus” ilmoitettuja vahim-
maisturvaetaisyyksia.

Jos liesituulettimen alla kaytetaan monia erityyppisia keittotasoja ja
laitteita, joilla on erilaiset vahimmaisturvaetaisyydet, noudata asen-
nuksessa aina suurinta ilmoitettua vahimmaisturvaetaisyytta.

» Noudata liesituulettimen kiinnityksesséa kappaleessa Asennus an-
nettuja ohjeita.

» Laitteen osien reunat saattavat olla teravia ja aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran.
Kayta asennustdiden aikana viiltohaavoilta suojaavia kasineita.

P Kayta vain tulenkestavasta materiaalista valmistettuja poistoilma-
putkia ja letkuja. Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huoltoliikkeesta.

11



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Poistoilmaa ei saa johtaa jo kaytdssé olevaan savukanavaan tai
yhteishormiin eika sellaisen tilan ilmanvaihtokanavaan, jossa on tuli-
sija.

» Jos johdat poistoilman savukanavaan tai hormiin, joka ei ole kéy-
tdssé, noudata paikkakuntasi nuohoojan antamia maéarayksia.

Puhdistus ja hoito

» Muista puhdistaa liesituuletin tissa kayttdohjeessa annettujen oh-
jeiden mukaisesti. Puhdistuksen laiminlydnti aiheuttaa tulipalovaaran.

» Ala koskaan kayta laitteen puhdistukseen hdyrytoimisia puhdis-
tuslaitteita.

Hoyry voi paasta laitteen sahkoa johtaviin osiin ja aiheuttaa oiko-
sulun.

Varusteet

» Kayta ainoastaan Mielen alkuperiisi lisdvarusteita ja varaosia.
Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/
tai tuotevastuu raukeavat.

12



Pida huolta ymparistostasi

Kuljetuspakkauksen uusio-
kaytto

Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje-
tuksen aikana. Pakkaukset on valmis-
tettu luonnossa hajoavista ja uusiokayt-
t6on soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kier-
toon, saastat raaka-aineita ja vdhennat
syntyvien jatteiden maaraa. Miele-kaup-
piaasi huolehtii yleensé kuljetuspak-
kauksen talteenotosta. Voit myds itse
palauttaa materiaalit kierratykseen.

Vanhan laitteen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
mattémia, mutta voivat tavallisen kuiva-
tai sekajatteen joukossa tai muuten
asiattomasti kasiteltyina aiheuttaa hait-
taa terveydelle ja vahingoittaa ymparis-
4. Al4 siksi missian tapauksessa ha-
vitd vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajat-
teen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestamaan sahko- ja elektroniikkaro-
mun kerdyspisteeseen tai kierratyskes-
kukseen. Voit myds palauttaa sen ko-
dinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain
mukaan olet itse vastuussa mahdollis-
ten laitteessa olevien henkilGtietojesi
poistamisesta. Sailyta kaytdsta poistet-
tua laitetta lasten ulottumattomissa,
kunnes viet sen kerdyspisteeseen.

13



Laitteen osat
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Laitteen osat

(® Hormikupu DADC 6000
Erikseen ostettava lisdvaruste, peittda poistoilmaputken, kun poistoilma johde-
taan ylospéin.

@ Akitiivihiilisuodatin
Erikseen ostettava lisdvaruste huonetilaan palauttavissa malleissa
(3 Kéarynkerdyskupu
® Valaisin
(® Kayttovalitsimet
(® Rasvansuodatin

@ Poistoilmaliitanta
Poistoilman voi johtaa taakse tai yléspain.

Vedenkeruukouru

(® Liesituulettimen virtakytkin
Tehonsaatdpainikkeet

@) Valokytkin

15



Laitteen toimintaperiaate

Liesituulettimen varustuksen mukaan
laitetta voidaan kayttaa seuraavilla ta-
voilla:

Hormiin poistavana

dai0494a

Liesituulettimen imema ilma kulkee ras-
vansuodattimen lapi ja virtaa poistohor-
min kautta ulos.

16

Huonetilaan palauttavana

(lisévarusteena saatavan aktiivihiilisuo-
dattimen avulla, ks. kohta “Tekniset tie-
dot”)

dai0494b
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Liesituulettimen imema ilma kulkee ras-
vansuodattimen liséksi myds erillisen
aktiivihiilisuodattimen |&pi. Taman jal-
keen ilma johdetaan takaisin keittioon.



Kayttd

Liesituulettimen kytkeminen
paalle

Kytke liesituuletin p&alle heti, kun aloitat
ruoanlaiton. N&in se imee ruoanvalmis-
tuksesta syntyvét karyt ja hdyryt sita
mukaa, kun niitd muodostuu.

m Paina virtakytkinta (D.

Liesituuletin kdynnistyy imuteholla 2.
Virran merkkivalo () ja tehon merkkiva-
lo 2 palavat.

Tehon saiataminen

Normaaliin ruoanvalmistukseen riittavat
imutehot 1 - 3.

Paistamisen aikana ja voimakasta karya
aiheuttavien ruokien valmistuksessa
voit valita hetkeksi Booster-tehon B.

m Valitse haluamasi imuteho painamalla
painiketta “—” tai “+”.

Booster-teho alenee automaattisesti

Jos virransaéstétoiminto on otettu kayt-
t6on (vakioasetus), liesituuletin kytkey-
tyy 5 minuutin kuluttua automaattisesti
takaisin teholle 3.

Jalkikaynti

m Jaté liesituuletin paalle muutaman mi-
nuutin ajaksi ruoanlaiton jalkeen.

Nain se poistaa keittidilmassa jaljella
olevat karyt ja hdyryt.

Jalkikaynti auttaa pitdmaan myos itse
liesituulettimen puhtaana.

Liesituulettimen kytkeminen
pois paalta

m Kytke liesituuletin pois paalta virtakyt-
kimella (.

Merkkivalo () sammuu.

Valaisimen kayttaminen

Voit kayttaa liesituulettimen valaisinta
myds silloin, kun laite ei ole toiminnas-
sa.

m Paina t&ta varten valokytkinta -0

Kun valaisin on kytketty paalle, merkki-
valo -Q: palaa.

Virransaasto

Liesituulettimessa on virranséastétoi-
minto. Sen avulla voit sd&dstda energiaa.
Virranséastotoiminto kytkee puhaltimen
ja valaisimet automaattisesti pois paal-
ta.

- Jos olet valinnut Booster-tehon, teho
alenee automaattisesti 5 minuutin ku-
luttua teholle 3.

- Jos liesituuletin kay tehoilla 3, 2 tai 1,
teho alenee yhté tasoa pienemmaksi
2 tunnin kuluttua, jonka jalkeen teho
alenee portaittain 30 minuutin vélein,
kunnes liesituuletin kytkeytyy koko-
naan pois paalta.

- Valaisin sammuu automaattisesti
12 tunnin kuluttua.

17



Kayttd

Virransaastén ottaminen kayttéon/
pois kaytosta

Voit halutessasi ottaa virransaastotoi-
minnon pois kaytdsta.

Huomaa kuitenkin, etta taméa saattaa li-
séata laitteen energiankulutusta.

m Tata varten liesituuletin ja valaisin on
kytkettava ensin pois paalta.

m Paina samanaikaisesti painikkeita “—”
ja “+” noin 10 sekuntia, kunnes
merkkivalo 1 syttyy.

m Paina tdman jalkeen pergjalkeen

valokytkinta -Q:,

painiketta “—” ja uudelleen

valokytkinta -0

Jos virransaasto on kaytossé, merkkiva-
lot 1 ja B palavat yhtajaksoisesti.

Jos se ei ole kaytdssa, merkkivalot 1 ja
B vilkkuvat.

m Ota virransaasto pois kaytdsta paina-
malla painiketta “—”.

Merkkivalot 1 ja B vilkkuvat.

m Ota virransaasto kayttdon painamalla
painiketta “+”.

Merkkivalot 1 ja B palavat yhtéjaksoi-
sesti.

m Vahvista valintasi painamalla virtakyt-
kinta (.

Kaikki merkkivalot sammuvat.

Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin ku-
luessa, valintasi peruuntuu ja vanha
asetus jaa voimaan.

18

Turvakatkaisu

Jos virransaasto on otettu pois kaytos-
t4, paalle kytketty liesituuletin kytkeytyy
12 tunnin kuluttua automaattisesti pois
paalta (liesituuletin ja valaisin).

m Voit kytkea sen takaisin paalle kos-
kettamalla virtakytkinta () tai valai-
sinpainiketta -Q:.



Energiansaastovinkkeja

Tama liesituuletin on erittdin tehokas ja
energiapihi. Seuraavat toimenpiteet aut-
tavat sinua vdhentdmaan energiankulu-
tusta:

Huolehdi keittién hyvasta tuuletuk-
sesta ruoanlaiton aikana. Hormiin
poistava liesituuletin ei pysty toimi-
maan tehokkaasti, jos huonetilaan ei
virtaa riittdvasti korvausilmaa, ja lait-
teen kayntidani kovenee.

Valmista ruokaa mahdollisimman al-
haisilla keittotason tehoilla. Mitd va-
hemmaé&n hoyrya ruoanvalmistuksesta
aiheutuu, sitd pienemmalla teholla
voit kayttaa liesituuletinta, mika pie-
nentdé energiankulutusta.

Kokeile liesituulettimen kayttéa eri te-
hoilla. Useimmiten alhainen teho riit-
t4a. Kayta Booster-tehoa vain, kun se
on todella tarpeen.

Kun ruoanlaitosta syntyy paljon héy-
rya, kytke liesituuletin suuremmalle
teholle ajoissa. Nain hoyryt eivat paa-
se levidmaan muualle keittidtilaan,
jolloin niiden poistaminen vaatisi liesi-
tuulettimen pitamista paalla pitem-
paan.

Muista kytkea liesituuletin pois paalta
aina ruoanvalmistuksen paatyttya.

Puhdista tai vaihda liesituulettimen
suodattimet sdanndllisin valiajoin.
Erittain likaiset suodattimet heikenta-
vat laitteen tehoa, lisdavat tulipalon
vaaraa ja aiheuttavat hygieniariskin.
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Puhdistus ja hoito

& Irrota liesituuletin sdhkdverkosta
aina ennen laitteen huoltoa ja puh-
distusta (ks. kappale Tarkeita turvalli-
suusohjeita).

Ulkovaippa
Yleista

Epasopivat puhdistusaineet voivat
vahingoittaa pintoja ja kayttévalitsi-
mia.

Ala kayta soodaa, happoja, kloridia
tai liuottimia siséltavia puhdistusai-
neita.

Al kayta hankaavia puhdistusaineita
tai -valineitd, kuten hankausjauhetta,
hankausnestetta, patasienia tai kay-
tettyja pesusienia, joissa voi olla viela
hankausaineiden jaamia.

& Liesituulettimen sisdén joutuva
kosteus voi aiheuttaa vaurioita.
Huolehdi siita, ettei liesituulettimen
sisddn paase kosteutta.

m Puhdista kaikki pinnat ja kayttdvalitsi-
met aavistuksen kostetulla sieniliinal-
la, kdsiastianpesuaineella ja lampi-
malla vedella.

m Kuivaa lopuksi pinnat kuivalla, peh-
mealla liinalla.
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Erityisohjeita teraspintojen kasitte-
lyyn

Ohjeet eivat koske kayttévalitsimia.

Noudata tdmén kappaleen yleisia puh-
distusohjeita, ja puhdista ruostumatto-
mat terdspinnat hankaamattomalla te-
raspintojen puhdistusaineella.

Voit ehkaista pintojen nopeaa uudel-
leenlikaantumista kasittelemalla ne
ruostumattoman teréksen hoitoaineella
(tilattavissa Mieleltd).

Erityisohjeita kayttovalitsimia varten

Kayttévalitsimet voivat varjaytya tai
muuttua, jos niihin jaa likaa pitkiksi
ajoiksi.

Poista lika mahdollisimman pian.

Terdksenpuhdistusaine voi vahingoit-
taa kayttovalitsinten pintoja.

Al kayta terdksenpuhdistusaineita
kayttovalitsinten puhdistamiseen.

Erityisohjeita lasipintoja varten

m Noudata tdman kappaleen yleisia
puhdistusohjeita, ja puhdista lasipin-
nat tavallisella, kaupoissa myytavalla
lasinpuhdistusaineella.



Puhdistus ja hoito

Vedenkeruukourun puhdistus

Rasvansuodattimen alla on kouru, johon
kondenssivesi kerdantyy. Sen voi irrot-
taa puhdistusta varten.

dai3212

m Irrota vedenkeruukouru vetamalla sita
vahan eteenpain ja sitten alaspain.
Kaada kouruun kertynyt kondenssive-
si pois ja pyyhi kouru kostealla liinalla.

Rasvansuodatin

& Tulipalovaara

Rasvan kyllastdma rasvansuodatin
aiheuttaa tulipalovaaran.

Puhdista siksi rasvansuodatin saan-
nollisesti.

Uudelleenkéytettava, metallinen rasvan-
suodatin keraa keittiokaryn kiinteét
osaset, kuten rasvan ja polyn, ja estaa
siten liesituuletinta likaantumasta.

Rasvansuodatin tulee puhdistaa saan-
ndllisin valiajoin.

Erittain likainen rasvansuodatin hei-
kentda imutehoa ja edistad liesituulet-

timen ja keittién likaantumista.

Puhdistusvali

Kertynyt rasva kovettuu ajan mittaan,
mika vaikeuttaa puhdistusta. Siksi suo-
sittelemme, ettd puhdistat rasvansuo-
dattimen 3-4 viikon vélein.

Rasvansuodattimen irrottaminen

& Ole varovainen kasitellessasi
suodatinta, ettei se paase putoa-
maan.

Suodatin voi pudotessaan vahingoit-
tua tai vahingoittaa alla olevaa keitto-
tasoa.

Pida suodattimesta tukevasti kiinni.

dai3211

m Veda rasvansuodatin alareunasta irti
pidikkeistaan, veda sita alhaalta
eteenpain, paina ylhaalta taakse ja
veda alaspain pois.
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Puhdistus ja hoito

Rasvansuodattimen pesu kasin

m Harjaa rasvansuodatin [Ampimé&ssa
vedessa, jossa on astianpesuainetta.
Al kayta astianpesuainetta laimenta-
mattomana.

Ala kiyta puhdistukseen ...

Sopimattomat puhdistusaineet voivat
vahingoittaa suodatinpintoja pitempaan
kaytettdessa.

Ala siksi kayta seuraavia puhdistusai-
neita:

- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankausjauheita tai -nesteita

- voimakkaita yleispesuaineita tai ras-
vaa irrottavia puhdistusainesuihkeita

- uuninpuhdistusaineita.

Rasvansuodattimen pesu astianpe-
sukoneessa

m Aseta rasvansuodatin alakoriin mah-
dollisimman pystyyn tai véhan vi-
noon. Varmista, ettd suihkuvarsi paa-
see py6rimaan vapaasti.

m Kaytéd kotitalouskayttdoon tarkoitettua
astianpesuainetta.

m Valitse pesuohjelma, jonka pesulam-
pétila on vahintaéan 50 °C ja enintdén
65 °C.

Kéyttamasi astianpesuaineen mukaan
rasvansuodattimen sisapinta voi var-
jaytya laikulliseksi. Varjaytymilla ei kui-
tenkaan ole vaikutusta rasvansuodatti-
men toimintaan.

Puhdistuksen jilkeen

® Anna rasvansuodattimen kuivua pe-
sun jalkeen imukykyiselld alustalla,
ennen kuin asetat sen paikalleen.
22

m Muista puhdistaa myoés liesituuletti-
men sisdosat ennen kuin asetat ras-
vansuodattimen takaisin paikalleen.
Nain ehkaiset palovaaran.

dai3344

m Tydnné rasvansuodatin ensin ylhaalla
paikalleen uriinsa ja hapsauta sitten
alapaa paikalleen.



Puhdistus ja hoito

Aktiivihiilisuodatin Elvytettdva aktiivihiilisuodatin

Kun liesituuletinta kéaytetdan huone- Tahan liesituulettimeen on saatavana el-
tilaan palauttavana, siihen taytyy ras- vytettavié aktiivihiilisuodattimia. Kun el-
vansuodattimen lisaksi asentaa aktiivi- vytat aktiivihiilisuodattimen uunissa, voit
hiillisuodatin. Se keraa ruoanvalmistuk-  kayttaa sita useita kertoja uudelleen.
sessa syntyvat karyt. m Noudata aktiivihiilisuodattimien mu-
Aktiivihiilisuodatin asennetaan liesituu- kana toimitettua kayttéohjetta.
lettimen paalle. Voit ostaa aktiivihiilisuodattimia Mielen

verkkokaupasta, Miele-huollosta (ks. ta-
man kayttdohjeen takasivu) tai Miele-
kauppiaaltasi.

Aktiivihiilisuodattimien asentaminen/
vaihtaminen

m Ota aktiivihiilisuodatin pakkauksesta. . ) .
Katso laitetyyppi kappaleesta Tekniset
tiedot.

m Aseta aktiivihiilisuodatin pidikkeisiinsa
liesituulettimen paalle.

Vaihtovali

m Vaihda aktiivihiilisuodatin aina, kun se
ei enaé poista ruoanvalmistuksessa
syntyvia kéryja riittavan hyvin.
Suodatin tulee vaihtaa vahintaan
6 kuukauden valein.

Aktiivihiilisuodattimien havittaminen

m Voit havittda kaytetyn aktiivihiilisuo-
dattimen sekajatteen mukana.
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Huolto

Yhteydenotto hairidtilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairio-
ta, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita
myyvaan liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot
|6ydat tdman vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Namé tiedot I8ytyvat arvokil-
vesta.

Arvokilven sijainti
Arvokilpi tulee nékyviin, kun irrotat ras-
vansuodattimen.

Takuu

Télle laitteelle on myodnnetty kahden (2)
vuoden takuu.

Lisatietoja takuuehdoista |6ydat laitteen
mukana toimitetusta erillisestd takuuvih-
kosesta.
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Asennus

Ennen asennusta

& Lue kaikki tassa kappaleessa se-
ka kappaleessa Tarkeita turvallisuus-
ohjeita annetut ohjeet ennen laitteen

asennusta ja noudata niita.

Suojakalvon irrottaminen

Laitteen osat on suojattu kuljetuksen
ajaksi suojakalvaoilla.

m Irrota laitteen osia suojaavat suojakal-

vot ennen asennusta. Suojakalvot ir-

toavat pinnoilta ilman apuvalineita.

Asennustarvikkeet

1 liitédntdkaulus
jos kaytat @ 150 mm:n poistoilma-
putkea

>

Suojakalvo
ulkovaipan tiivistykseen

7

N

Seindkiinnityslevy
liesituulettimen kiinnittdmiseksi sei-
naan.

08565780

08164991

08377400

@C@E@E

5 ruuvia 5 x 60 mm ja
5 ruuvitulppaa 8 x 50 mm
3 aluslaattaa 6,4 mm
seindkiinnitysta varten

/N Ruuvit ja tulpat on tarkoitettu tiili-
tai betoniseiniin.

Jos seind on jotain muuta materiaa-
lia, kdyta kyseiseen materiaaliin sopi-
via kiinnitystarvikkeita.

Varmista myds, ettd seind kestaa lie-
situulettimen painon.

Asennuskaavio
Yksittaiset asennusvaiheet on kuvattu
asennuskaaviossa.
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Asennus

Laitteen mitat

598 (DA 6066 W)
798 (DA 6086 W)
898 (DA 6096 W)

dai3217
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Piirros ei ole mittakaavassa
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Asennus

( Poistoilma-aukko takana tai ylhaalla

(2 Aukko, jota tarvitaan, kun laite liitetdan sahkdverkkoon pistotulppaliitdnnén si-

jaan Kiintedlld sahkaoliitannalla

(® Poistoilma-aukko @ 200 mm, antaa poistoilmaputkelle likkumavaraa

@ Poistoilma-aukko, kun laitetta kaytetdan huonetilaan palauttavana. Aukon ja ka-
ton tai aukon ja ylapuolisen kalusteen valiin on jaatava vahintadan 300 mm tilaa.

Poistoilmaliitanta & 150 mm

Kun kéaytat hormikupua DADC 6000, sijoita pistorasia ja poistoilma-aukko mitta-

piirrosten mukaisesti.

Keittotason ja liesituulettimen valinen turvaetaisyys (S)

Ota huomioon keittotason tai muun keittolaitteen valmistajan ohjeet, kun maarit-
telet keittolaitteen ja liesituulettimen véliin jatettavaa etéisyytta.
Jos suurempaa turvaetédisyytta ei ole maaritetty, noudata asennuksessa seuraa-

via vahimmaisturvaetaisyyksia.

Noudata myo6s kappaleen “Tarkeita turvallisuusohjeita” ohjeita.

kokonaisteho > 12,6 kW ja < 21,6 kW,
yksittaisten polttimien teho < 4,8 kW

Keittolaite Etaisyys S véhintdan
Sahkoliesi/-keittotaso 450 mm
Sahkogrilli, rasvakeitin (s&hko) 650 mm
Monipolttiminen kaasukeittotaso 650 mm
kokonaisteho < 12,6 kW,

yksittaisten polttimien teho < 4,5 kW

Monipolttiminen kaasukeittotaso, 760 mm

Monipolttiminen kaasukeittotaso,
kokonaisteho > 21,6 kW,
tai jonkin polttimen teho > 4,8 kW

ei mahdollinen

Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho < 6 kW

650 mm

Yhden polttimen kaasutaso,
jonka teho > 6 kW ja < 8,1 kW

760 mm

Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho > 8,1 kW

ei mahdollinen
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Asennus

Asennussuosituksia
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Ota huomioon my®és laitteen kaytta-
jan pituus laitteen asennuskorkeutta
valitessasi. Laitteen kayttajan on pys-
tyttava tyoskentelemaan vapaasti
keittotason aaressa, ja liesituuletti-
men kayttévalitsimiin tulee paasta
helposti kasiksi.

Huomaa myds, etta jos asennat liesi-
tuulettimen kovin korkealle, osa ka-
ryista ja hajuista voi “paésta karkuun”
liesituulettimelta.

Jotta liesituuletin pystyisi poistamaan
kéryt ja hajut mahdollisimman tehok-
kaasti, se tulee asentaa sivusuunnas-
sa kohdakkain keittotason kanssa.

Keittotason tulisi mieluiten olla hie-
man liesituuletinta kapeampi ja se
saisi olla enintaan liesituulettimen le-
vyinen.

Asennuspaikkaan pitéisi olla vapaa
paasy myds asennuksen jalkeen.
My6s mahdollisia huoltotoimia varten
liesituulettimeen pitéisi paasta hel-
posti kasiksi ja laite tulisi olla helppo
irrottaa. Ota tdma huomioon erityi-
sesti, kun asennat kaapistoja, hyllyja
tai katto- ja seinakoristeita liesituulet-
timen l&heisyyteen.

Porauskaavio seindasennusta
varten

m Noudata reikia poratessasi mukana
toimitettua asennuskaaviota.

| 205
42 — ! ® | DADC 6000
|
' ..250 _ |

105} |- 265 .
I o

407
62

(72}
- g — - -

O O

dai3555

m Jos haluat porata liesituulettimen
taakse jaavaan seindan valmiiksi kiin-
nitysreidt ruuveja varten, katso reikien
sijainti (ruuvien @ 5 mm) ylla olevasta
kuvasta.



Asennus

Hormiliitanta

& Kun kaytat liesituuletinta saman-
aikaisesti samaan huonetilaan sijoite-
tun tulisijan kanssa, voi syntya myr-
kytysvaara!

Noudata ehdottomasti kappaleen
“Tarkeita turvallisuusohjeita” ohjeita.
Jos olet epdvarma, anna varmuuden
vuoksi nuohoojan tarkistaa, etta liesi-
tuulettimen kaytto on turvallista.

Ké&yta ainoastaan tulenkestavasta
materiaalista valmistettuja sileita tai
taipuisia poistoilmaputkia.

Noudata seuraavia ohjeita mahdollisim-
man suuren imutehon ja mahdollisim-
man hiljaisen ilmanpoistodanen takaa-
miseksi:

- Poistoilmaputken poikkipinta-ala ei
saa olla poistoilmaliitantakauluksen
poikkipinta-alaa pienempi (ks. laitteen
mitat). Tdma koskee erityisesti asen-
nuksia, joissa kaytetéaan litteitd hormi-
kanavia.

- Poistoilmaputken on oltava mahdolli-
simman lyhyt ja suora.

- Kayta vain loivakaarteisia mutkakap-
paleita.

- Poistoilmaputki ei saa olla taittunut
eika se saa olla painunut kasaan.

- Kaikkien liitosten on oltava tukevia ja
tiiviita.
- Jos poistoilmaputkessa on sulkulap-

pid, ne on avattava, kun liesituuletin
kytketdan paalle.

Ota huomioon, etta iimavirtauksen
kaikenlainen pienentdminen heiken-
taa liesituulettimen imutehoa ja voi-
mistaa laitteen kaytdsta syntyvia a-
nia.

Poistoilmahormi

=
[HHHB

HHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHE

=

dai2538

Jos johdat poistoilman hormikanavaan,
kaanna putken ilmanpoistokaulus ilma-
virtauksen suuntaisesti.

Jos hormikanavaan liitetdén useita il-
mastointilaitteita, varmista, etta sen
poikkipinta-ala on riittavan suuri.

Sulkuldppa

m Asenna poistoilmajarjestelmaan aina
sulkulappa.

Sulkuldppé estad sisa- ja ulkotilojen va-
lisen ei-toivotun ilmanvaihdon, kun liesi-
tuuletin ei ole toiminnassa.

Jos poistoilma johdetaan suoraan ulos,
suosittelemme, ettd kaytat asennuk-
seen erityistd Mielen teleskooppista sei-
nalépivientia tai Mielen kattolapivientia
(erikseen ostettavia lisdvarusteita). Niis-
sa on sisdanrakennettu sulkul&ppa.

Ellei kaytettavassa ilmanpoistokanavas-
sa ole sulkulappéad, voit hankkia sellai-
sen erikseen ostettavana lisdvarustee-
na.
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Asennus

Kondenssivesi

Jos poistoilmaputki vedetdan kylmiin ti-
loihin, esim. katolle tai ullakon kautta,
putkiston eri osien véliset [Ampétilaerot
voivat aiheuttaa kondenssiveden muo-
dostumista. Pienenné lampétilaeroja
eristdmalla poistoilmaputki.

Jos joudut vetdmaan poistoilmaputkea
vaakasuoraan, huolehdi vahintddn 1 cm
kallistuksesta metria kohti. N&in valte-
taan kondenssiveden valuminen liesi-
tuulettimeen.

dai1585

Poistoilmaputken eristdmisen liséksi
suosittelemme asennuksen varustamis-
ta kondenssivesisululla, joka keraa ja
haihduttaa kondenssiveden.

Kondenssivesisulkuja on saatavissa
erikseen ostettavana lisdvarusteena hal-
kaisijaltaan 125 mm:n ja 150 mm:n put-
kiin.

Kondenssivesisulku on asennettava
pystysuoraan ja mahdollisimman lahelle
liesituulettimen liitdntékaulusta. Vaipas-
sa oleva nuoli osoittaa virtaussuunnan.
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Kondenssivesisulun voi asentaa vain,
kun poistoilma johdetaan liesituuletti-
men paalta yléspain.

Miele ei vastaa puutteellisen poistoil-
maputken aiheuttamista toimintapuut-
teista tai vaurioista.

Aanenvaimennin

dai2003

Poistoilmanputkeen voidaan asentaa
danenvaimennin (erikseen ostettava li-
savaruste).

~

SERIAALK

dai3286a

Kun liesituuletinta kaytetaan hormiin
poistavana, 4dnenvaimennin vaimentaa
seka ulos kuuluvaa puhaltimen aanta
ettd ulkoapain keittiodn poistoilma-
putkea pitkin tulevia aania (kuten liiken-
teen melua). Tata varten dénenvaimen-
nin asennetaan mahdollisimman lahelle
poistoilmanputken ulostuloaukkoa (.



Asennus

Sahkaoliitanta

Lue kappale “Tarkeita turvallisuusoh-
jeita” ennen sahkoliitdnnén tekemista
ja noudata annettuja ohjeita.

Varmista ennen laitteen liittdmista sah-
kéverkkoon, etta sdhkdverkon jannite ja
taajuus vastaavat arvokilven tietoja. Ar-
vokilven sijainti kerrotaan kappaleessa
“Huolto”.

Liesituuletin on varustettu liitantajohdol-
la ja maadoitetulla pistotulpalla.

Laitteen saa liittd& vain pistorasiaan, jo-
hon paasee kéasiksi myds laitteen pai-
kalleen asentamisen jalkeen. Jos taméa
ei ole mahdollista tai jos laite halutaan
littda sahkdverkkoon kiinteasti, asen-
nus on varustettava erillisella, kaikki
koskettimet avaavalla erotuskytkimella,
joka tayttaa ylijanniteluokan Il vaati-
mukset.

Turvallisuutta voidaan parantaa myds
vikavirtasuojakytkimella.

Edellda mainitut sdhkbéasennustyét on ja-
tettava valtuutetun sahkodasentajan teh-
tavéaksi.

Laite on maadoitettava.
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Tekniset tiedot

Puhallinmoottori 200 W
Keittotasoon suunnattu valaisin 2x45W
Kokonaisliitdntateho 209 W
Jannite AC 230V
Sulake 10A
Verkkoliitdntdjohdon pituus 1,5m
Paino

DA 6066 W 17 kg
DA 6086 W 19 kg
DA 6096 W 20 kg

Erikseen ostettava lisdvaruste huonetilaan palauttavaksi asentamista varten
Aktiivihiilisuodatin DKF 25-P tai DKF 25-R (elvytettava).
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Tekniset tiedot

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki DA 6066 W
Vuotuinen energiankulutus (AEC,,..) 70,4 KWh/v
Energiatehokkuusluokka B
Energiatehokkuusindeksi (EEl, ) 68,5
Virtausdynaaminen hy&tysuhde (FDE, ) 23,2
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B
Valotehokkuus (LE; ) 44,4 Ix/W
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste 92,4%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B

Mitattu ilmavirta parhaan hydtysuhteen pisteessa 357.7 m3 h
limavirta (vahimmaisnopeudella) 200 m3/h
limavirta (enimmaisnopeudella) 400 m3/h
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) 650 m3/h
Enimmaisilmavirta (Q,,s,) 650 m°/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa 350 Pa
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella 40 dB
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella 54 dB
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) 66 dB
Mitattu séhkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessa 150,0 W
Tehonkulutus pois paélta tilassa (P,) W
Tehonkulutus valmiustilassa (P,) 0,20 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho 9,0 W
Valaistusjérjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnal- [400 Ix

la

Ajan korotuskerroin 1,2
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Tekniset tiedot

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki DA 6086 W
Vuotuinen energiankulutus (AEC,,..) 70,4 KWh/v
Energiatehokkuusluokka B
Energiatehokkuusindeksi (EEl, ) 68,5
Virtausdynaaminen hy&tysuhde (FDE, ) 23,2
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B
Valotehokkuus (LE; ) 44,4 Ix/W
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste 92,4%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B

Mitattu ilmavirta parhaan hydtysuhteen pisteessa 357.7 m3 h
limavirta (vahimmaisnopeudella) 200 m3/h
limavirta (enimmaisnopeudella) 400 m3/h
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) 650 m3/h
Enimmaisilmavirta (Q,,s,) 650 m°/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa 350 Pa
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella 40 dB
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella 54 dB
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) 66 dB
Mitattu séhkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessa 150,0 W
Tehonkulutus pois paélta tilassa (P,) W
Tehonkulutus valmiustilassa (P,) 0,20 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho 9,0 W
Valaistusjérjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnal- [400 Ix

la

Ajan korotuskerroin 1,2
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Tekniset tiedot

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki DA 6096 W
Vuotuinen energiankulutus (AEC,,..) 70,4 KWh/v
Energiatehokkuusluokka B
Energiatehokkuusindeksi (EEl, ) 68,5
Virtausdynaaminen hy&tysuhde (FDE, ) 23,2
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B
Valotehokkuus (LE; ) 42,2 Ix/'W
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste 92,4%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B

Mitattu ilmavirta parhaan hydtysuhteen pisteessa 357.7 m3 h
limavirta (vahimmaisnopeudella) 200 m3/h
limavirta (enimmaisnopeudella) 400 m3/h
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) 650 m3/h
Enimmaisilmavirta (Q,,s,) 650 m°/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa 350 Pa
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella 40 dB
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella 54 dB
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) 66 dB
Mitattu séhkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessa 150,0 W
Tehonkulutus pois paélta tilassa (P,) W
Tehonkulutus valmiustilassa (P,) 0,20 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho 9,0 W
Valaistusjérjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnal- |380 Ix

la

Ajan korotuskerroin 1,2
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